Rampe mit Porphyrpflaster
im Kiesbett verlegt
Achtung: Steigung ausgleichen
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Fensterladen

Vollholzrahmen, BxH=100x238cm,
60x40mm mit Diagonalstrebe aus Larche
mit Holzbrettern 25mm beplankt
in Nut und Feder verbunden
Scharniere am Mauerwerk oder
Fensterrahmen befestigt

inkl. Verriegelung

Die bestehende Dachneigung, das trapezférmige Satteldach, die Vordachlangen, die Neigung des Walmvordaches miissen erhalten bleiben!
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Briickenrampe
aus Holzbretter inkl. Unterkonstruktion
in Larche It. Angabe des Statikers

Oberer Mauerkranz in der Hohe an neue Steigung
anpassen

Kraftschllssige Verankerung des Gelanders

7 Uber die Stutzmauer It. Angabe des Statikers
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Zweiflugeliges Bestandstor nach Moglichkeit
wiederverwenden, Umbau mit Aufgehrichtung nach
auBen

Hohe kontrollieren

Breite der Holzbretter auf die Fassade Ubertragen
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Porphyr— Abdeckplatte geflammt
BxHxL=25x3x40—60cm
Gesamtldnge ca. 6,50m

Porphyr—Pflastersteine ca. 8x8x8cm
im Kiesbett verlegt
mit Kunstharz verfugt

Geldnder aus Ldrchenholz

bestehend aus 7 Geldnderstehern zu 60x60mm

mit Achsabstand a=112cm

punktformig mittels Dibel durch Abdeckplatte in die
Steinmauer verankert

2 Querholme zu 60x40mm, Ldnge ca. 730cm

49 Sprossen vertikal zu 60x40x925mm

an Querholme mittels rostfreien Stahlschrauben befestigt

Oberer Mauerkranz in der Hohe an neue Steigung
anpassen

Kraftschlissige Verankerung des Geldnders
uber die Stiltzmauer It. Angabe des Statikers

Alle Mafe sind vor Ort eigenverantwortlich zu prifen und mit den Angaben der Zeichnung abzustimmen,
Unstimmigkeiten oder Anderungen sind der Bauleitung mitzuteilen!

Wandaussparungen und Durchbrtiche sind aus dem Heizungs- und Sanitérplan zu entnehmen.

Die Angaben zur Statik sind aus dem Plan des Statikers zu erfassen.

Briickenrampe

aus Holzbohlenin Larche inkl. Unterkonstruktion
in Larche It. Angabe des Statikers

Rampe mit neuem
Porphyrpflaster

ca. 8x8cm im Kiesbett
verlegt, Fugen mit Kunstharz
ausgegossen

brigitte kauntz & marlen inderst | architecture

PROJEKT

ENERGETISCHE SANIERUNG
MESNERSTADEL

h § % GEMEINDE
/ N MOLTEN - B.P. 39 K.G. MOLTEN
[[D]]]]I RS MASSSTAB ZEICHNUNG
‘ < 1:20 SCHNITTE AUSFUHRUNGSPLANUNG
zﬁiwﬁ oo

i ST N DATUM UNTERLAGE NR.
Fensterladen O 3
Vollholzrahmen, BxH=129x212,7cm,
60x40mmmit Diagonalstrebe aus Larche J 03 03 202 5
mit Holzbrettern 25mm beplankt
in Nut gnd Feder verbunden . AUFTRAGGEBER PROJEKTANT Firmato digitalmente da:
;cga?:rriz aerlnunMauerwerk od. Fensterrahmen befestigt SUDANSICHT GEMEINDE MOLTEN ARCH. BRIGITTE KAUNTZ Kauntz Brigitte

. o RATHAUSPLATZ 1 KUPERIONSTRASSE 34 Firmato il 2025/03/04 15:58

39010 MOLTEN 39012 MERAN Seriale Certificato: 2453975

TEL. +39 335 266233 Yelido dal 17/05/2023 al
MAIL bri g itte@kauntz.com InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



AutoCAD SHX Text
Außenleuchte

AutoCAD SHX Text
Kraftschlüssige Verankerung des Geländers über die Stützmauer lt. Angabe des Statikers

AutoCAD SHX Text
Porphyr- Abdeckplatte geflammt BxHxL=25x3x40-60cm Gesamtlänge ca. 6,50m

AutoCAD SHX Text
Porphyr-Pflastersteine ca. 8x8x8cm im Kiesbett verlegt mit Kunstharz verfugt

AutoCAD SHX Text
Oberer Mauerkranz in der Höhe an neue Steigung anpassen

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
925

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Geländer aus Lärchenholz  bestehend  aus 7 Geländerstehern zu 60x60mm mit Achsabstand a=112cm punktförmig mittels Dübel durch Abdeckplatte in die Steinmauer verankert 2 Querholme zu  60x40mm, Länge ca. 730cm 49 Sprossen vertikal zu 60x40x925mm an Querholme mittels rostfreien Stahlschrauben befestigt


	Sheets and Views
	Fassaden


		2025-03-04T14:58:49+0000
	Kauntz Brigitte




